ERGATE

Délené gumové pruchodky
DES-PMAC

@ ULTRA  vhodné pro kabely s konektorem
rozmeéry vyfezu M32 nebo M50
neobsahuji halogeny ani silikony
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PRISLUSENSTVi PRO ROZVADECE ERGATE

Délené gumové pruchodky DES-PMAC

Délené gumové priichodky DES-PMAC 32 Délené gumové prichodky DES-PMAC 50

Technické parametry: Technické parametry:

« gumova prichodka kulatd « gumova prichodka kulata

« vhodné pro kabely s konektorem i bez néj « vhodné pro kabely s konektorem i bez néj

« pro 1 vlozku, max. 4 kabely (@ 1...15 mm) « pro 2 vlozky, max. 8 kabell (@ 1...15 mm)

+ barva Sedd + barva Seda

« metrické provedeni M32 « metrické provedeni M50

- materidl TPE, neobsahuje halogeny ani silikony - material TPE, neobsahuje halogeny ani silikony

« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO - hoflavost samozhaseci podle UL94-V0

+ pro tloustku stény 1,5...2,5 mm + pro tloustku stény 1,5...2,5 mm

- teplota -40...+110 °C (stald) . teplota -40...+110 °C (stald)

« kryti IP54 « kryti IP54

Prachodky DES-PMAC pracuji s kabelovymi viozkami SPC. Prichodky DES-PMAC pracuji s kabelovymi vlozkami SPC.

Rozméry v mm: Rozméry v mm:
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Gumové prachodky DES-PMAC
_- DES-PMAC32 | 1732052210 |  max4 |  1..15 | M32 | 10 324 | 8600
smmm DESPMACS0 | 1732052215 | max8 | 1..15 |  Ms0 | 10 468 | 12400
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Vlozky SPC

Vlozky SPC pro priichodky umoznuji instalaci nékolika kabelC o priiméru 2...14 mm. Verze 2X a 4X umoznuji instalaci vice
kabeld. Vlozky SPC jsou urcené pro fady : OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK.

Technické parametry:

« materidl TPE

« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO
- teplota-40...+110°C (stald)

+ neobsahuji halogeny ani silikony

+ neobsahuji halogeny ani silikony

« vlozky pro kabely o priméru 2...14 mm 5
-k dispozici,slepa” verze - zaslepka ‘
-k dispozici v barvé sedé a cerné (' |
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e UL94-vVO 150 4892-2A
Viozky SPC &G ULTRA
o
SPC0G 1731052500 zéslepka 1,00 27,00 SPCO0B 1731052600 1,00 27,00
SPC1G 1731052501 1...2 0,72 19,00 SPC1B 1731052601 0,72 19,00
SPC 2G 1731052502 2 0,72 19,00 SPC 2B 1731052602 0,72 19,00
SPC3G 1731052503 3 0,72 19,00 SPC 3B 1731052603 0,72 19,00
SPC 4G 1731052504 4 0,72 19,00 SPC 4B 1731052604 0,72 19,00
SPC5G 1731052505 5 0,72 19,00 SPC5B 1731052605 0,72 19,00
SPC 6G 1731052506 6 0,72 19,00 SPC 6B 1731052606 0,72 19,00
SPC7G 1731052507 7 0,72 19,00 SPC7B 1731052607 0,72 19,00
SPC 8G 1731052508 8 0,72 19,00 SPC 8B 1731052608 0,72 19,00
SPC9G 1731052509 9 0,72 19,00 SPC9B 1731052609 0,72 19,00
SPC 10G 1731052510 10 0,72 19,00 SPC 10B 1731052610 0,72 19,00
SPC11G 1731052511 1 0,72 1900  |SPC11B 1731052611 0,72 19,00
SPC 12G 1731052512 12 0,72 19,00 SPC 12B 1731052612 0,72 19,00
SPC 13G 1731052513 13 0,72 19,00 SPC13B 1731052613 0,72 19,00
SPC 14G 1731052514 14 0,72 19,00  |SPC14B 1731052614 0,72 19,00
o]
SPC 2X2G 1731052522 2x2 0,76 20,00 SPC 2X2B 1731052622 0,76 20,00
SPC 2X3G 1731052523 2x3 0,76 20,00 SPC 2X3B 1731052623 0,76 20,00
SPC 2X4G 1731052524 2x4 0,76 20,00 SPC 2X4B 1731052624 0,76 20,00
SPC 2X5G 1731052525 2x5 0,76 20,00 SPC 2X5B 1731052625 0,76 20,00
SPC 2X6G 1731052526 2x6 0,76 20,00 SPC 2X6B 1731052626 0,76 20,00
SPC 2X7G 1731052527 2x7 0,76 20,00 SPC 2X7B 1731052627 0,76 20,00
]
SPC 4X2G 1731052532 4x2 1,06 28,00 SPC 4X2B 1731052632 1,06 28,00
SPC 4X3G 1731052533 4x3 1,06 28,00 SPC 4X3B 1731052633 1,06 28,00
SPC 4X4G 1731052534 4x4 1,06 28,00 SPC 4X4B 1731052634 1,06 28,00
SPC 4X5G 1731052535 4x5 1,06 28,00 SPC 4X5B 1731052635 1,06 28,00
SPC 4X6G 1731052536 4Xx6 1,06 28,00 SPC 4X6B 1731052636 1,06 28,00
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Vlozky SPC K
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Vlozky SPC R

Vlozky SPC R
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