ERGATE

Kompaktni uzka polovodic¢ova
relé SA/SD

e G e Q Uzké kompaktni provedeni na DIN listu
spinany proud 6 A nebo 8 A
vystupni napeti 12...275 VAC
nebo 0...35VDC
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RELE A SPINACI TECHNIKA ERGATE

Kompaktni izka polovodicova relé SA/SD

Technické parametry:

« spinani v nule

« spinany proud 6 A nebo 8 A

« vystupninapéti 12...275 VAC nebo 0...35 VDC

« ochrana s RC filtrem pro AC modely

+ 20 pdlovy propojovaci hieben pro paralelni
pfipojeni

« montéaz na DIN listu

« LED signalizace pro vstupni napéti

Rozméry v mm:
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Pokles proudu v zavislosti na teploté u SA-062408B: Pokles proudu v zavislosti na teploté u SD-0824B:
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Schéma zapojeni SA-06240B: Schéma zapojeni SD-0824B:
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Polovodicova relé SSR SA/SD e Q e Q
SA-062408 | 10...30 | 12..275VAC | 6 2684 | 72000
SD-08248 | 10...30 . 0.35VvDC | 8 2558 | 680,00
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mmmm EZD-20P ‘ 20 polovy propojovaci hieben ‘ 4,58 ‘ 122,00
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



