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široký rozsah použití
rozsah měření 15…10 000 mm
IP67

Optická vlákna řady CF
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Typ Snímací 
metoda

Dosah FY2 
mm

Dosah FY3 
mm Průměr S 

pouzdrem
Délka vlákna 

m EUR/ks CZK/ks

CF/CA2-05 difuzní 20 40 M4 ne 0,5  45,33 1 210,00

CF/CA2-10 difuzní 20 40 M4 ne 1  46,71 1 240,00

CF/CA4-05 difuzní 20 40 M4 ano 0,5  61,63 1 640,00

CF/CA4-10 difuzní 20 40 M4 ano 1  71,31 1 890,00

CF/CA1-20 difuzní 50 100 M5 ne 2  185,39 4 920,00

CF/CB1-10 difuzní 110 150 M6 ne 1  39,80 1 060,00

CF/CB1-20 difuzní 110 150 M6 ne 2  44,40 1 180,00

CF/CB3-10 difuzní 110 150 M6 ano 1  126,72 3 360,00

CF/CB3-20 difuzní 110 150 M6 ano 2  148,98 3 950,00

CF/CC1-20 difuzní 60 60 M6 ne 2  105,71 2 810,00

CF/RA7-05 vysílač/
přijímač 60 140 M3 ne 0,5  51,42 1 370,00

CF/RA7-10 vysílač/
přijímač 60 140 M3 ne 1  56,38 1 500,00

CF/RA7-30 vysílač/
přijímač 60 140 M3 ne 3  75,77 2 010,00

Optická vlákna řady CF

Technické parametry:

•	 široká nabídka modelů: ultra tenké pro malé objekty, pro dlouhé dosahy, kroucený kabel pro lepší manipulaci
•	 široká nabídka flexibilních hlav (také s pouzdrem)
•	 široká nabídka vláken vhodných k úpravě řezáním
•	 dosahy v tabulce platí pro zesilovače řady FY2 a FY3
•	 dále připojitelné k zesilovačům řady SSF – FS1 – FX3 – FX4 
•	 krytí IP67

Optická vlákna řady CF 
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Typ Snímací 
metoda

Dosah FY2 
mm

Dosah FY3 
mm Průměr S 

pouzdrem
Délka vlákna 

m EUR/ks CZK/ks

CF/RA4-05 vysílač/
přijímač 110 125 M4 ano 0,5  72,43 1 920,00

CF/RA4-10 vysílač/
přijímač 110 125 M4 ano 1  76,28 2 030,00

CF/RB4-10 vysílač/
přijímač 400 420 M4 ano 1  68,56 1 820,00

CF/RB4-20 vysílač/
přijímač 400 420 M4 ano 2  71,31 1 890,00

CF/RB3-20 vysílač/
přijímač 250 280 M4 ne 2  49,72 1 320,00

CF/RB6-10 vysílač/
přijímač 400 350 M4 ne 1  39,80 1 060,00

CF/RB6-20 vysílač/
přijímač 400 350 M4 ne 2  44,40 1 180,00

CF/RC6-20 vysílač/
přijímač 200 230 M4 ne 2  161,58 4 290,00

CF/RB9-10 vysílač/
přijímač 3000 3800 Ø 6 s čočkami 1  86,52 2 300,00

CF/RB9-20 vysílač/
přijímač 3000 3800 Ø 6 s čočkami 2  91,94 2 440,00

CF/RBA-10 vysílač/
přijímač 3000 3800 M7 s čočkami 1  70,16 1 860,00

CF/RBA-20 vysílač/
přijímač 3000 3800 M7 s čočkami 2  75,33 2 000,00

CF/RC9-20 vysílač/
přijímač 2500 3000 Ø 6 s čočkami 2  210,06 5 570,00

CF/RCA-20 vysílač/
přijímač 2500 3000 M7 s čočkami 2  188,99 5 010,00


