ERGATE

Vlozky velke SPG

|

@ uttra  kdispozici v barvé Sedé a cerné
material TPE
neobsahuji halogeny ani silikony
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PRiISLUSENSTVi PRO ROZVADECE ERGATE
Vlozky velké SPG

Vlozky SPG pro prichodky umoznuji instalaci kabelt o priiméru 17...35 mm do rozdélitelného ramu. Vlozky SPG M pro
prichodky umoznuji instalaci az 15 kabelldo rozdélitelného rdmu. Vlozky SPG jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10,
DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M a DES 16 MX.

Technické parametry:

+ materidl TPE

« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO
. teplota -40...+110 °C (stald)

+ neobsahuji halogeny ani silikony

- kdispozici,slepa“ verze - zaslepka

Vlozky s dvojitou

- kdispozici v barvé sedé a ¢erné Vlozky velké SPG membranou SPG M
c NEMA  ULTYPE HL3 ¢ ' —
Gmus IP66 12,4X 12,4X - % ECOLAB ULQW m ESSJP_!T!WST @
Viozky velké SPG & ULTRA
a

SPG 0G 1731022000 zaslepka 2,58 68,00 SPG 0B 1731022020 2,58 68,00
SPG 17G 1731022117 17...18 2,58 68,00 SPG 17B 1731022217 2,58 68,00
SPG 18G 1731022118 18...19 2,58 68,00 SPG 18B 1731022218 2,58 68,00
SPG 19G 1731022119 19...20 2,58 68,00 SPG 19B 1731022219 2,58 68,00
SPG 20G 1731022120 20...21 2,58 68,00 SPG 20B 1731022220 2,58 68,00
SPG 21G 1731022121 21...22 2,58 68,00 SPG21B 1731022221 2,58 68,00
SPG 22G 1731022122 22...23 2,58 68,00 SPG 22B 1731022222 2,58 68,00
SPG 23G 1731022123 23...24 2,58 68,00 SPG 23B 1731022223 2,58 68,00
SPG 24G 1731022124 24...25 2,58 68,00 SPG 24B 1731022224 2,58 68,00
SPG 25G 1731022125 25...26 2,58 68,00 SPG 25B 1731022225 2,58 68,00
SPG 26G 1731022126 26...27 2,58 68,00 SPG 26B 1731022226 2,58 68,00
SPG 27G 1731022127 27...28 2,58 68,00 SPG 27B 1731022227 2,58 68,00
SPG 28G 1731022128 28...29 2,58 68,00 SPG 28B 1731022228 2,58 68,00
SPG 29G 1731022129 29...30 2,58 68,00 SPG 29B 1731022229 2,58 68,00
SPG 30G 1731022130 30...31 2,58 68,00 SPG 30B 1731022230 2,58 68,00
SPG31G 1731022131 31...32 2,58 68,00 SPG31B 1731022231 2,58 68,00
SPG 32G 1731022132 32...33 2,58 68,00 SPG 32B 1731022232 2,58 68,00
SPG 33G 1731022133 33...34 2,58 68,00 SPG 33B 1731022233 2,58 68,00
SPG 34G 1731022134 34...35 2,58 68,00 SPG 34B 1731022234 2,58 68,00

Vlozky SPG M s dvojitou membranou

4 -max. 13,5
SPG M7G 1731022307 2-max.5 4,08 108,00 SPG M7B 1731022407 4,08 108,00
1-max.9,5
SPG M9G 1731022309 9 - max. 8,8 4,08 108,00 SPG M9B 1731022409 4,08 108,00
SPG M14G 1731022314 15 _ nr::;((. 1625 4,08 108,00 SPG M14B 1731022414 4,08 108,00
SPG M15G 1731022315 15-max. 7 4,08 108,00 SPG M15B 1731022415 4,08 108,00

ERGATE Automations.r.o. | Kliny 35, 61500Brno | Tel.. +420548 140001 | E-mail: office@ergate.cz | www.ergate.cz

08/2023

« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «
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Vlozky SPG K Vlozky SPG P Vlozky SPG W Vlozky SPG Y
s dvojitou membranou kuzelového tvaru pro vlozeni konektor( pro vlozeni mensi viozky

L=\ P66 NEMA &LS

APPROVED

coLnB RoHS
E ULQP\' 0 J[:lq.ljf; coguwr @

pending 1 2; 4x* EN 45545-2
Vlozky SPG K jsou uréené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M a DES 16MX.
) ) , & ULTRA

Vlozky SPG K s dvojitou membranou

SPG KOG 1731022300 max. 32 2,58 68,00 SPG KOB 1731022400 2,58 68,00
SPGK1G 1731022310 16...22 3,36 89,00 SPG K1B 1731022410 3,36 89,00
SPG K2G 1731022320 23...26 3,36 89,00 SPG K2B 1731022420 3,36 89,00
SPG K3G 1731022330 26...30 3,36 89,00 SPG K3B 1731022430 3,36 89,00
Vlozky SPG P jsou uréené pro fady: DES FRAMES, DESPRED a DESCLICK 50.
Vlozky SPG P kuzelového tvaru

SPGPG | 1731020745 | 18..34 | 372 | 9900 | SPGPB | 1731020748 = 372 | 99,00

up to P
NEMA  ECOLMAB 0
IP66 12, 4X UL94-V0 .SDE’G,Z_,, e

Vlozky SPG W jsou uréené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX15, DES 24MX,
DES 16M a DES 16MX.

Vlozky SPG W pro viozeni konektori

SPG WFP23 1731020830 pro pfirubu M23 3,48 93,00

SPGWFQ20 1731020815 pro oteviratelnou ¢tyrhrannou pfirubu, 38 mm s otvorem @ 20 mm 3,48 93,00
(konektor M15)

SPG WFQ27 1731020820 pro oteviratelnou ¢tyfhrannou pfirubu, 38 mm s otvorem @ 27 mm 3,48 93,00
(konektor M23)

SPG WF12 1731020840 pro metricky zavit M12 3,48 93,00

SPGWF25 1731020850 pro metricky zavit M25 3,48 93,00

SPG W22 1731020810 pro panelové zésuvky @ 22 mm 3,48 93,00

Vlozky SPGY jsou ur¢ené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED 63,DESPRED 50-90, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX,
DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Vlozky SPG Y pro vlozeni mensi viozky

SPGYG | 1731022030 | 258 | 6900 | SPGYB 1731022035 | 258 | 69,00
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