ERGATE

Stinici kabelové spony
MSL, MSD, MSD2 a MSB

Yo D=TASULTRA  Pro kabely o prdméru 1,5...74 mm
olitions around the cabl z pozinkované pruzinové oceli
vysoka odolnost vuci vibracim
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PRISLUSENSTVIi PRO ROZVADECE

ERGATE

Stinici kabelové spony MSL, MSD, MSD2 a MSB

Stinici kabelové spony MSL

Technické parametry:

« material: pozinkovana pruzinova ocel

« pro kabely o priméru 3...19 mm

« upevnéni srouby nebo nyty

- instalace pomoci klipsl bez pouZiti naradi

Stinici kabelové spony MSL

MSL 3-9 1734010310 |
MSL 10-19 | 1734010320 |

Stinici kabelové spony MSD na DIN listu

Technické parametry:

« materidl: pozinkovana pruzinova ocel

- pro kabely o priméru 1,5...74 mm

« upevnéni srouby nebo nyty

« jedno pojistné oko

- instalace pomoci klipst bez pouziti naradi
« montéz na DIN listu

« ochranadle EN 62444

Stinici kabelové spony MSD na DIN listu

MSD 22-30 1734020070
MSD 30-37 1734020080
MSD 38-48 1734020090
MSD 50-60 1734021095
MSD 62-74 1734021098
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



PRISLUSENSTVIi PRO ROZVADECE

Stinici kabelové spony MSD2 na DIN listu - prodlouzeny typ

Technické parametry:

« material: pozinkovana pruzinova ocel

« pro kabely o priméruod 1,5...22 mm

« upevnéni srouby nebo nyty

- dvé pojistna oka

- instalace pomoci klipsl bez pouZziti naradi
« montaz na DIN liStu

« ochrana dle EN 62444

Stinici kabelové spony MSD2 na DIN listu - prodlouzeny typ

MSD2 1.5-3 1734021010 15...3 14x11x15x8
MSD2 3-6 1734021020 Beod® 14x11x17,5x8
MSD2 7-9 1734021030 7..9 14x11x20x8
MSD2 9-12 1734021040 9aooll2 14x12x23%x8
MSD2 11-17 1734021050 11...17 14x13,5x29x8
MSD2 18-22 1734021060 18...22 14x22x38x8
MSD2L 3-9* 1734021080 3...9 14x16,5x22x8
MSD2L 10-19* 1734021090 10...19 14x19,5x28,5x8

*rozsiteny upinaci rozsah

Stinici kabelové spony MSB s profilovou patkou

Technické parametry:

« material: pozinkovana pruzinova ocel
« pro kabely o priiméru od 1,5 ...30 mm
- dvé pojistna oka
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- instalace pomoci klipsti bez pouziti naradi
- ochrana dle EN 62444

8.1

Stinici kabelové spony MSB s profilovou patkou

MSB 1.5-3 1734040010 15003 10x11x15x8
MSB 3-6 1734040020 3...6 10x11x17x8
MSB 7-9 1734040030 /0 10x11x20x8
MSB 9-12 1734040040 9...12 10x12x22x8
MSB 11-17 1734040050 11...17 10x13,5x28x8
MSB 18-22 1734040060 18...22 10x22x37x8
MSB 22-30 1734040070 22...30 10x22,5x46,5x 12
MSBL 3-9* 1734040080 3...9 10x16,5x23,5x8
MSBL 10-19* 1734040090 10...19 10x19,5x30x8

*rozsifeny upinaci rozsah
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



