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PRISLUSENSTVi PRO ROZVADECE

Vlozky SPP

Technické parametry:

+ materidl TPE
« hoflavost samozhaseci podle UL94-V0
« teplota-40...+110 °C (stald)
+ neobsahuji halogeny ani silikony

« vlozky pro kabely o priiméru 2...177 mm

- kdispozici,slepa“ verze - zaslepka
« kdispozici v barvé Sedé a ¢erné

s P66

pending

Vlozky SPP pro priichodky

SPP 0G
SPP 2G
SPP 3G
SPP 4G
SPP 5G
SPP 6G
SPP 7G
SPP 8G
SPP 9G
SPP 10G
SPP 11G
SPP 12G
SPP 13G
SPP 14G
SPP 15G
SPP 16G

SPP 2X2G
SPP 2X3G
SPP 2X4G
SPP 2X5G
SPP 2X6G
SPP 2X7G
SPP 2X8G

SPP 4X2G
SPP 4X3G
SPP 4X4G
SPP 4X5G
SPP 4X6G
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1731020304
1731020306
1731020308
1731020310
1731020312
1731020314
1731020316

1731020318
1731020320
1731020322
1731020324
1731020326
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Vlozky SPP jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q,
DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M, DES 16 MX.

Vlozky SSP pro prichodky umoznuji instalaci nékolika
kabell o prdméru 2...17 mm do rozdélitelného ramu.

Verze 2X a 4X umoznuji instalaci vice kabel.
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UL94V0  Tsommean

SPP 0B
SPP 2B
SPP 3B
SPP 4B
SPP 5B
SPP 6B
SPP 7B
SPP 8B
SPP 9B
SPP 10B
SPP 11B
SPP 12B
SPP 13B
SPP 14B
SPP 15B
SPP 16B

SPP 2X2B
SPP 2X3B
SPP 2X4B
SPP 2X5B
SPP 2X6B
SPP 2X7B
SPP 2X8B

SPP 4X2B
SPP 4X3B
SPP 4X4B
SPP 4X5B
SPP 4X6B
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1731020404
1731020406
1731020408
1731020410
1731020412
1731020414
1731020416

1731020418
1731020420
1731020422
1731020424
1731020426
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



PRISLUSENSTVIi PRO ROZVADECE

Vlozky SPP R

Vlozky SPP R jsou urCené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED,
DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry: Rozméry v mm:

ERGATE

B

+ materidl TPE = | = |
« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO . M :
. teplota -40...+110 °C (stald) Wi I O
« neobsahuji halogeny ani silikony & & @ 3
« vlozky pro kabely o priméru 3...15 mm
+ kdispozici,slepd” verze - zaslepka ; : S E—
- kdispozici v barvé $edé a ¢erné Loras ] (9 :
. P66 s (G, ULTRA
X NEMA HL3 ¢ 0 ' ——
cmus g. ECOLAB RoHS
pending | P66 1 2' 4X A £ _ UL94-VO |solnja¥-zn COMPLIANT
Viozky SPP R
SPPR1G 1731021200 3.6 1,32 35,00 SPPR1B 1731021210 1,32 35,00
SPP R2G 1731021202 6..9 1,32 35,00 SPP R2B 1731021212 1,32 35,00
SPP R3G 1731021204 9..12 1,32 35,00 SPP R3B 1731021214 1,32 35,00
SPP R4G 1731021206 12..15 1,32 35,00 SPP R4B 1731021216 1,32 35,00
A4
Vlozky SPP K
Vlozky SPP K jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, Dvojita membréna:
DES 24M, DES 24MX, DES 16M a DES 16 MX.
Technické parametry:
« material TPE Rozméry v mm: | WQ
+ hoflavost samozhaseci podle UL94-VO 25 238
+ teplota-40...+110 °C (stala) —
. neczbsahuy halogeny ani sv|I|kony ° ~
« vlozky pro kabely o priiméru 2,5...16,5 mm N @
+ dvojitd membrana E— Y
« kdispozici v barvé Sedé a cerné @
- IP66
; NEMA HL3 ¢ h ! —
s ;&L . RoHS
pending IP66 12’ 4x £ I_Q ECOLAB UL94-VO Imggrm COMPLIANT
EN 45545-2 pte —
Vlozky SPP K
SPP KOG 1731021100 zaslepka 1,32 35,00 SPP KOB 1731023100 1,32 35,00
SPPK1G 1731021110 2,5/7 1,32 3500 | SPPK1B 1731023110 1,32 35,00
SPP K2G 1731021115 4,5/10 1,32 35,00 SPP K2B 1731023115 1,32 35,00
SPP K3G 1731021120 7,5/12,5 1,32 35,00 SPP K3B 1731023120 1,32 35,00
SPP K4G 1731021125 9/14 1,32 35,00 SPP K4B 1731023125 1,32 35,00
SPP K5G 1731021127 12/16,5 1,32 35,00 SPP K5B 1731023127 1,32 35,00
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



PRISLUSENSTVIi PRO ROZVADECE

Vlozky SPP P

Vlozky SPP P jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED,
DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry: Rozméry v mm:
- material TPE 25
« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO i—e
- teplota -40...+110 °C (stéld) DDD[U B o
- neobsahuji halogeny ani silikony ' &
« vlozky pro kabely o priiméru 2...14 mm © —
« kdispozici v barvé Sedé a cerné 144 217 |
- IP66

AL IP66 NEMA  ULTYPE HL3 ¢

pending 1 2, 4x 12, 4x EN 45545-2 £ —— UL94-Y0 |m?ag.m
Vlozky SPP P
SPP PG | 1731020650 |« 2.14 | 192 | 5100  SPPPB | 1731020652 |
4

Vlozky SPP M
Vlozky SPP M jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED,
DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.
Technické parametry:
+ materidl TPE » )
« hotlavost samozhaseci podle UL94-V0 Dvojita membrana:
- teplota -40...+110 °C (stala) Rozméry v mm:
+ neobsahuji halogeny ani silikony 25 2338
« vlozky pro kabely o priiméru 4...7 mm =
+ dvojitd membrana gljm o
- k dispozici v barvé sedé a ¢erné o
- IP66 )

A NEMA  ULTYPE HL3 ¢

c Us z E.

pending IP66 1 2, 4x 12; 4X EN 45545-2 % UL94-Yo .m':’,g_m

Vlozky SPP M
SPP M4G 1731020504 4...max. 6 1,44 38,00 SPP M4B 1731020604
SPP M4bG 1731020505 ; o 2:? ; 1,44 38,00 SPP M4bB 1731020605
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PRISLUSENSTVIi PRO ROZVADECE

Vlozky SPP F

Vlozky SPP F jsou urlené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED,

DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

+ mosazna zavitova vlozka pro pneumatické i jiné

konektory
- material TPE, mosaz
« palcovy zavit 1/4a 1/8
+ metricky zavit M8, M12 a M16
« hoflavost samozhaseci podle UL94-V0
« teplota -40...+110 °C (stald)
+ neobsahuji halogeny ani silikony
- 1IP66

upto

IP66

Vlozky SPP F

SPP F8G

SPP F12G
SPP F16G
SPP F1/4G
SPP F1/8G

Vlozky SPP VENT

Technické parametry:

NuEpl\tﬁuA
12,4X

1731020708
1731020712
1731020716
1731020725
1731020728

+ mosazna zavitova vlozka pro pneumatické i jiné

konektory
- material TPE, mosaz, ventil PP
« metricky zavit M12x 1,5
« hoflavost samozhaseci podle UL94-VO
- teplota-40...+110 °C (stala)
+ neobsahuji halogeny ani silikony
- IP66

upto

IP66

Vlozky SPP VENT

SPPVENT G |

ERGATE Automations.r.o. | Kliny 35, 61500 Brno

NuEpl\tﬁoA
12,4X

1731020720

UL94-VO

ERGATE

M8x0,5 M12x1

150 4892-2A

SPP F1/8G

&

M8 x 0,5 2,28
M12x 1 2,52
M16 x 1,5 6,24
G1/4" 2,88
G1/8" 2,88

P

M16x1,5

ar @ &

SPP F1/4G

ULTRA

60,00
67,00
166,00
76,00
76,00

Vlozky SPP VENT jsou urcené pro fady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q,
DES L, DESPRED a DESCLICK.

UL94-Vo

uv
150489228
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