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Moderni prutokomer

HK INSTRUMENTS  fada DPT Flow

st sarenots wessune oevces mereni pratoku nebo rychlosti vzduchu
meéreni v kanalu nebo na ventilatoru

moznost pouziti sond FloXact
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MERENI A REGULACE ERGATE

Moderni prutokomér DPT Flow

Rada DPT Flow je ur¢ena pro snadné a pfesné méfeni pratoku nebo rychlosti vzduchu jak ve vzduchotechnickych kanalech,
tak i pfimo na ventilatorech.

Technické parametry:

+ vhodné pro vzduch a neagresivni plyny
« doba odezvy: 1 az 20 s (nastavitelnd)

« material: skiirika ABS, viko skfinky PC, prlichodky ABS, hadi¢ky PVC
« pfesnost: +1,5 % (+2 Pa < 125 Pa)
+ napajeni: 24V AC/DC (=10 %)

« vystupni signal: 2x0...10VDC nebo 4...20 mA,Modbus RTU Rozméry v mm:

(volitelné pro tlak i pritok)

+ konektor: 4 Sroubovaci svorky, max. 1,5 mm? 4 BT

. vstup kabelu: M16 N = = N = (Y C

« nétrubky: @5mma6,3mm © ff R

« provozni teplota: - 10...4+50°C(-5...4+50 °C pro ,AZ" typ) =4 Pa

- provozni vihkost: 0...95% rH 2 W opT al o

« prislusenstvi: 2 pfipevnovaci Srouby, 2 plastové prichodky, 2 m hadicky A

« hmotnost: 150 g (290 g s prislusenstvim) m iR TS TROMER TS ﬂcj'

« rozméry: 90 mm x 71,5 mm x 36 mm T e, )

o kryti: IP54 j = H e i ;
S 1 -

Riizné typy snimace s funkcemi:

« Displej - typ,D* snadné pfipevnéni nebo odstranéni
displeje

Autozero - typ ,AZ", bezddrzbové, automaticka kalibrace
(u standardniho modelu tlac¢itkem).
Nastaveni zero bodu probihd kazdych 10 minuta
trvd 4 sekundy, béhem kalibrace ukazuje snimac

Sondy FloXact

jsou urceny pro zpfesnéni pfi méreni pratokl nebo rychlosti
proudiciho vzduchu ve vzduchotechnickych kanalech.

« méfeni na bazi dynamického tlaku

« vice odbérnych bodu na sondé pro vétsi presnost

« snadndinstalace

« prfesnost 2 %

posledni naméfenou hodnotu. « zesileni signdlu 2,5x
« Modbus - rozhrani RS485, Modbus RTU « pro kruhovy prifez se pouziva 1 sonda FloXact-R
« pro obdélnikovy prirez je doporuceno instalovat sondy
FloXact-L kazdych 30 cm

HK INSTRUMENTS

Typy pritokoméru DPT Flow USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES Typy sond FloXact

DPT Flow-1000-D 102.001.012 0..1000 4360,00 FloXact-R100...R400 100...400 940,00
DPT Flow-1000-AZ-D 102.001.002 0..1 000 4 820,00 FloXact-L250...L600 250...600 1380,00
DPT Flow-2000-D 102.002.009 0..2 000 4360,00 FloXact-L650...L.1200 650...1 200 1820,00
DPT Flow-2000-AZ-D 102.002.002 0..2 000 4.820,00 FloXact-L1250 od 1250 2 380,00
DPT Flow-5000-D 102.004.012 0..5000 4 360,00 Flox;ct-R.. —_— /j
DPT Flow-5000-AZ-D 102.004.003 0..5 000 4 820,00 _H!r;;, el 1?0 — '
DPT Flow-7000-D 102.006.013 0...7 000 4 360,00 g :

DPT Flow-7000-AZ-D 102.006.002 0..7 000 4 820,00

DPT-MOD-7000-D 102.006.027 0...7 000 4610,00

DPT-MOD-7000-AZ-D 102.006.029 0..7 000 5410,00

DPT-MOD-2500-D 102.011.001 0..2 500 4610,00

DPT-MOD-2500-AZ-D 102.011.003 0..2 500 5410,00 Dostupné modely sond:

R100, R125, R160, R200, R250, R315 a R400, ostatni délky na poptani.

Kontaktujte nas a vyzadejte si individudlni ceny pii odbéru vétsiho poctu kust! L250,1300, ... L1250 (v krocich po 50 mm), ostatni délky na poptani.
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« Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. «

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se zménit bez pfedchoziho ozndmeni.



